VIA FUNCHAL - RIDER TÉCNICO OPERACIONAL



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ENERGIA ELÉTRICA

2 Geradores Caterppilar  de 2 MVAs com sincronismo automático.

1 Gerador de emergência Stemac de 320 KVAs 

Sistema de Chave Trifásico com 380 volts, 60Hz de cliclo.

ELEVADORES 
	01 Monta-carga
01 Artista
01 Platéia
02 Carga Cozinha
	6 x 4 x 2,80m

2,35 x 1,20m
	CAPACIDADE


3000 kg

6 pessoas ou 420 Kg

12 pessoas ou 840 Kg

15 pessoas ou 1.050 Kg
	SERVINDO

Doca, Palco e depósito.
Camarins, palco e catering.
Hall de Entrada, Platéia e Mezanino. 


CAMARINS E CATERING

08 Camarins:

	Nº 01
	Living: 6,44 x 4,50m

Nível: Palco

Sala de Maquiagem:

2,00 x 3,35m

Banheiro: 5,60 x 3,27m
	N º 02
	Living: 5,75 x 4,00m

Nível : Palco

Sala de Maquiagem:

2,00 x 3,55m

Banheiro: 5,78 x 3,27m


	Nº 03
	Living: 6,56 x 5,30m


Nível: 1º andar

Capacidade:

10 pessoas
	Nº 04
	Living: 4,40 x 4,10m

Nível: 1º andar

Capacidade:

10 pessoas
	Nº 05
	Living: 5,92 x 6,14m

Nível: Térreo

                   Capacidade:

10 pessoas


	Nº 06
	Living – 12,00 x 7,79m
Nível: Térreo

Capacidade:
60 pessoas
	Nº 07
	Living: 10,50 x 4,45m      Nível: Térreo

                 

Capacidade:
60 pessoas
	Nº 08
	Camarim de Orquestra 12,30 x 5,01m
Nível: 1º andar

                 
Capacidade:
60 pessoas


Sala de Produção 01 – Área de 5,60 x 3,40m (Nível: Palco).

Sala de Produção 02 – Área de 4,40 x 3,55m (Nível: 1º andar).

CATERING: Toda estrutura de cozinha montada numa área de 12,30 x 5,01m no 3º andar. 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Sistema Roof Top

Quantidade de Máquinas: 10

Quantidade de TR: 28 por máquina
